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[Введите текст] 
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бот по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с 

выполнением инженерных изысканий в рамках объекта "Строительство сетей водоотведения 

Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сос-

новского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские ра-

боты". 
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[Введите текст] 
ПК «ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Челябинск, пр. Ленина 79, 265-58-38, отдел генерального плана, 265-55-18, 265-48-00 

 

Состав и содержание документации по планировке территории: 
 

1) Раздел 1. «Проект планировки территории линейного объекта. Графическая 

часть»: 

 Общий заголовок для всех чертежей: Документация по планировке территории (про-

ект планировки и межевания) с выполнением инженерных изысканий в рамках объекта "Строи-

тельство сетей водоотведения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточ-

ный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том 

числе проектно-изыскательские работы". 

• Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. Чертеж границ 

зон планируемого размещения линейного объекта подлежащего реконструкции в 

связи с изменением местоположения. М 1:1000. 

 

2) Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» 

 Общий заголовок для всех книг: Документация по планировке территории (проект 

планировки и межевания) с выполнением инженерных изысканий в рамках объекта "Строитель-

ство сетей водоотведения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный 

планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе 

проектно-изыскательские работы". 

Книга 1. Положение о размещении линейных объектов (основная утверждаемая часть). 

 

3) Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть»: 

• «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объек-

тов)» М1-15000. 

• «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри-

тории».  М 1:1000. 

• «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» * 

• «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории» * 

• «Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с осо-

быми условиями использования территорий, особо охраняемых природных террито-

рий, лесничеств. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, хими-

ческое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эро-

зия и т.д.)».  М 1:1000. 

• «Схема конструктивных и планировочных решении».  М 1:1000. 

 

Примечание: *- чертежи не разрабатываются в рамках настоящего проекта 

 

4) Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-

тельная записка»: 
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Книга 2. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная за-

писка». 

 

5) Раздел 5 «Проект межевания территории» 

Книга 3. Основная часть (утверждаемая). Пояснительная записка.  

• Чертеж межевания территории. М1:1000 

• Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Чертеж границ суще-

ствующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования тер-

ритории, местоположения существующих объектов капитального строительства, 

границ особо охраняемых природных территорий. границ территорий объектов 

культурного наследия. М 1:1000. 

 

 

 

6) Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для про-

екта планировки и межевания территории. 

Том 1. шифр 124-20-11 -ИГДИ.  

 

7) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для про-

екта планировки и межевания территории. 

Том 2. шифр 124-20-11 -ИГИ.  
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории. 
 

1.1 Рельеф и геоморфология 

 В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ расположена в зоне 

пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой возвышенной равнины. Поверх-

ность равнины расчленена озерами и речными долинами с пологими склонами. Водоразделы в той 

или иной степени всхолмлены. В основании равнины залегают древние палеозойские образования, 

которые смяты в складки и перекрыты толщами позднейших отложений. Рассматриваемый уча-

сток проектирования находится на восточном берегу Шершнёвского водохранилища. Рельеф 

участка слабовсхолмленный, характеризуется уклоном поверхности в юго-западном и западном 

направлении. Из естественных физико-геологических явлений, осложняющих строительство, на 

момент выполнения изысканий, является наличие высокого уровень залегания подземных вод и 

обводненность и заболоченность на отдельных участках, где необходима для производства работ 

специальная техника.  

1.2 Климат 

 Проектируемый объект согласно карте климатического районирования для строительства 

на основании СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» относится к I климатическому 

району и к I В климатическому подрайону. 

 При составлении климатической характеристики данного района были использованы мно-

голетние наблюдения метеорологической станции Челябинск (город). Участок работ характеризу-

ется резко-континентальным климатом, обусловленным большой удаленностью от морей и океа-

нов, относится к району с недостаточно влажным климатом, умеренно-суровой продолжительной 

зимой, с теплым летом и короткими переходными сезонами. 

 Континентальность климата определяется большими колебаниями температуры воздуха 

как внутри года, так и в течение суток. Формируется климат под влиянием таких факторов как 

атмосферная циркуляция, радиационный режим и подстилающая поверхность. Большое влияние 

в этом оказывает рельеф горного Урала, простирающегося меридиональной полосой и вносящий 

большие изменения в перенос воздушных масс. Господствующим в течении всего года является 

континентальный воздух умеренных широт, но наблюдается вторжения холодного арктического 

воздуха во все сезоны, которые сопровождаются понижениями температуры и заморозками, редко 

выпадением снега, даже в июне. 

 

Расчетная температура наружного воздуха – 34оС. 

Ветровой район II с давлением ветра 0,3 Кпа (30кг/м2). 

Снеговой район III с нагрузкой 1 Кпа (100кг/м2). 

Годовое количество осадков составляет - 455 мм, в том числе в холодный период года 

(ноябрь-март) - 107мм, в теплый период года (апрель-октябрь) – 348мм. Ветры в течение года 

преобладают западные, юго-западные, северо-западные и северные. Средняя скорость ветра по 

направлениям 3,15 – 4,5 м/с. 

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год.  

Сейсмическая интенсивность застраиваемой территории (объект нормальной 

ответственности) согласно карте А СП 14.1333.2018 составляет ≤5 баллов. 
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1.3  Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
 В геологическом отношении проектируемый участок приурочен к зоне развития скальных 

грунтов гранитов, их коры выветривания (eMz), перекрытой песчано-глинистыми четвертичными 

образованиями (dQIV, аQIV). С поверхности участок местами задернован почвенно-растительным 

слоем и отсыпан: 

• техногенными насыпными грунтами (tQIV). 

• насыпные грунты tQIV - ИГЭ 1 

• почвенно-растительный слой рQIV - ИГЭ 1а 

• суглинки твердые dQIV - ИГЭ 2 

• пески крупные аQIV - ИГЭ 2а 

• суглинки элювиальные eMz - ИГЭ 3 

• дресвяные грунты eMz - ИГЭ 4 

• граниты малопрочные Pz - ИГЭ 5 

• граниты средней прочности Pz - ИГЭ 6 

 

 Насыпные грунты tQIV - ИГЭ 1 – представлены механической смесью почвы, щебня, су-

глинка, дресвы, строительных отходов. Встречены на отдельных участках слоем мощностью 

0,50—3,70 м. Грунты по своему происхождению классифицируются как свалки грунтов. По сте-

пени уплотнения от собственного веса — как не слежавшиеся и местами слежавшиеся. 

Почвенно-растительный слой QIV - ИГЭ 1а – представлен черноземом с корнями растений, 

покрывает участок магистральных сетей, мощность слоя 0,20 -0,50 м, местами погребенный. 

Суглинки твердые dQIV – ИГЭ 2 – делювиальные, буровато-коричневые, серовато-корич-

невые, с тонкими прослойками песка, с редким гравием, слабоизвестковистые. 

Грунты отмечены в верхней части разреза в виде покрова мощностью 0,30 — 2,40 м, на 

отдельных участках. 

 Пески крупные аQIV - ИГЭ 2а – желто-коричневого и серовато-желтого цвета, средней 

плотности, насыщенные водой, в почве слоя с глинистыми прослойками, с включением щебня 

кварца. Грунты отмечены на участке трассы напорного коллектора в районе скважин № 8 на глу-

бине - 0,50 м, мощность слоя составляет 1,30 м. 

  Суглинки твердые eMz – ИГЭ 3 – элювиальные по гранитам, слюдистые, серые, желтые, 

серые, серовато-коричневые, розовые с включением дресвы и щебня гранитов очень низкой проч-

ности, участками дресвяные. Залегают повсеместно на глубинах 0,40 - 3,70 м, пройденная мощ-

ность слоя составляет 0,08 — 4,70 м. 

  Дресвяные грунты eMz – ИГЭ 4 – гранитов со щебнем до 7%, буроватосеро-зеленого цвета, 

с суглинистым заполнителем до 47%, твердой консистенции. Грунты отмечены в районе скважин 

№1298, 1299 на глубинах 1,00—1,40 м. Мощность слоя составляет 0,70—1,50 м. 

 Граниты малопрочные Pz – ИГЭ 5 – с гнездами низкой прочности интенсивно трещинова-

тые, раздробленные, серовато-зеленого цвета, среднезернистой структуры. Вскрыты скважинами 

№ 1296,1298,1299 на глубинах 3,20 — 4,00. Мощность грунтов вскрытая составляет 1,50 — 1,80 

м. 

 Граниты средней прочности Pz – ИГЭ 6 – зеленовато-серого цвета, среднезернистой струк-

туры, массивной текстуры, слаботрещиноватые. Вскрыты скважинами № 1296,1298,1299 на глу-

бинах 3,20 — 4,00. Мощность грунтов вскрытая составляет 1,50 — 1,80 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с таблицей 5.1, [12.8]—для грунтов 

ИГЭ 1, 2а,—III; ИГЭ 2,3,—II; ИГЭ 5, 6—I. 

 По степени морозоопасности п.п. 6.8.8 СП 22.13330.201[12.1] 
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  насыпные грунты tQIV ИГЭ 1 относятся к слабопучинистым, Rf=0,16; 

  суглинки твердые dQIV ИГЭ 2 относятся к сильнопучинистым, Rf=0,67; 

  пески крупные ИГЭ 2а относится к слабопучинистым (1<D<5), показатель дисперс-

ности D=3,57; 

   суглинки твердые eMz ИГЭ 3 – сильнопучинистые на участках обводнения, при 

природной влажности слабопучинистые, Rf=0,02; 

  дресвяные грунты ИГЭ 4 относится к слабопучинистым (1<D<5), показатель дис-

персности D=2,91. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по п.п. 5.5.3 СП 

22.1333.2016 [12.1] и составляет для насыпных грунтов ИГЭ 1—1,75 м; песков крупных ИГЭ 2а —

2,28 м; суглинков ИГЭ 2,3—1,75 м; дресвяного грунта —2,59 м; по г. Челябинск. 

 Подземные воды типа грунтовых вскрыты на исследуемом участке трассы коллектора на 

глубинах 0,70 - 5,00 м (абсолютные отметки 224,60 - 229,18 м), 

 В соответствии с геологическим строением, условиями залегания и распространением под-

земных вод участок работ характеризуется двуярусным строением. Выделяются - водоносный 

комплекс пластово-поровых вод четвертичных аллювиальных отложений и водоносный комплекс 

трещинно-поровых вод, приуроченных к зонам трещиноватости скальных грунтов и их корам вы-

ветривания. Горизонт грунтовых вод приурочен к элювиальным суглинистым отложениям, связан 

с зоной капиллярных поднятий и трещинными водами палеозойских гранитов, где локализация 

подземных вод происходит в местах, обогащенных крупнообломочным материалам, а также в зоне 

активной трещиноватости, обусловленной трещинами выветривания. 

 Оба водоносных горизонта гидравлически связаны между собой и образуют единый водо-

носный комплекс, характеризующийся естественно-техногенным режимом питания и напорно-

безнапорным характером. 

 Общее направление грунтового потока подземных вод юго-западное, совпадает с направ-

лением падения поверхности рельефа в сторону Шершневского водохранилища, где и происходит 

разгрузка вод. 

 Сезонное поднятие уровня грунтовых вод ± 1,00 м (по отношению к линии УГВ, показанной 

на инженерно-геологических разрезах). 

 Проектируемый участок сетей водоотведения согласно приложению И, 

СП 11-105-97, часть II [12.5] «критерии типизации территорий по подтопляемости», по условиям 

и времени развития процесса классифицируется как подтопленный в естественных условиях, от-

носится к району I-А-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемый. Грунтами основания фундаментов и 

сжимаемой зоны могут служить естественные грунты ИГЭ 2-6. Для расчета оснований фундамен-

тов по деформациям приводим для несущих грунтов следующие значения прочностных и дефор-

мационных характеристик при α = 0,85 и α = 0,95: 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов. 
 Для реализации областной целевой программы «Создание Парка индустриальных иннова-

ций» (Постановление Правительства Челябинской области от 06.05.2011г. № 130-п) на  террито-

рии пос. Малая Сосновка Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального рай-

она Челябинской области были сформированы площадки под размещение новых производств IV,V 

классов, входящих в состав единого Парка индустриальных инноваций, с обустройством общих 

подъездных путей, сортировочных станций, объектов энергоснабжения, водоснабжения, канали-

зации и пр.  
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 Эта территория предназначена для размещения промышленных объектов, с обязательным 

внедрением передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических ре-

шений; а также для размещения инженерно-транспортных инфраструктур и иных объектов, свя-

занных с обеспечением жизнедеятельности граждан, и объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности. 

 В 2018 г. ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» разработана проектная документация по 

объекту «Строительство сетей водоотведения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сос-

новка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской об-

ласти, в том числе проектно-изыскательские работы» шифр 180-18-17. 

 Проект системы водоотведения площадки "Парк индустриальных инноваций" был выпол-

нена с разделением участков водоотведения на: 

 внутриплощадочные сети (сборный самотечный коллектор по промплощадке Ø200 — 300 

мм для канализования объектов водопотребителей); 

 канализационная насосная станция, размещенная на северо-восточной окраине промпло-

щадки (перекачка стоков с промплощадки в существующую КНС «Серазак»; 

 напорно-самотечный коллектор DN200мм в 2 нитки — до колодца-гасителя, расположен-

ного в переломной точке рельефа, самотечный коллектор DN300 мм от колодца-гасителя до точки 

врезки в коллектор перед КНС «Серазак»).  

Основными исходными данными для проектирования были: 

• Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта заявителя к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, № 0-58 от 14.06.2017г, вы-

данные МУП ПОВВ г. Челябинска. 

• Протокол совещания от 21.03.2013г. в Министерстве строительства, инфраструктуры и до-

рожного хозяйства Челябинской области «По вопросу проектирования сетей водоотведе-

ния для территории Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный 

планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области». 

• Технические условия на пересечение железнодорожных путей самотечной канализацией на 

перегоне Смолино - Шершни №7063/ю-ур от 02 октября 2017 г, выданные филиалом ОАО 

"РЖД" Южно-Уральская железная дорога. 

• Технические условия Главного управления МЧС России по Челябинской области №3815-

3-3-8 от 25.04.2017г. 

 Диаметры проектируемых коллекторов и мощность КНС определены исходя из расхода 

сточных вод в объеме 2059 м3/сут (85,792 м3/час). 

 В рамках данного проекта планировки и межевания линейного объекта рассматриваются 

только внеплощадочные объекты, входящие в проектируемую систему канализации – участки 

напорно-самотечного коллектора от проектируемой КНС до КНС «Серазак».  

 В связи с необходимостью рационального использования земельного участка с кадастро-

вым номером 74:19:2001001:400 принято решение об изменении трассировки ранее запроектиро-

ванного напорно-самотечного коллектора.  

Границы зон размещения напорно-самотечного коллектора определены в соответствии с тре-

бованиями следующих нормативных документов: 

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с Изменениями N 

1, 2) 

• СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов».  
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Зона размещения напорного коллектора 2DN200 принята в соответствии с СН 456-73 (п. 2), 

в размере 31,0 м. протяженность полосы для строительства 1316 м. 

Зона размещения самотечного коллектора DN300 принята в соответствии в соответствии с 

СН 456-73 (п. 2), в размере 28,0 м. 

 Общая площадь зоны размещения проектируемого линейного объекта – 48246 м2. 

На территории существующих земельных участков, подпадающих в зону допустимого раз-

мещения для строительства и реконструкции зону линейного объекта необходимо установление 

сервитутов. Порядок установления права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитута) определен статьями 23 и 39.23 Земельного кодекса РФ. 

 

1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с измене-

нием их местоположения;  
В настоящее время сточные воды от жилой и производственной застройки на территории 

пос. Федоровка отводятся на канализационную насосную станцию «Серозак» по канализацион-

ному коллектору D300-400. Данный канализационный коллектор построен в 1979 г. Расчетная про-

пускная способность данного коллектора, на участке от автодороги М5 до КНС «Серазак» была 

определена при выполнении работ по расчету пропускной способности при разработке проекта: 

«Магистральные наружные сети хозяйственно-бытовой канализации мясоперерабатывающего 

комбината "Ариант" (первичной и глубокой переработки мяса) расположенного в Сосновском рай-

оне Челябинской области северо-восточнее ж/д разъезда Серозак», шифр: 016-14-17, выполнен-

ного в ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2014 г.  Общая пропускная способность данного 

коллектора оценена в размере 83 л/с (300 м3/ч). Общий расчетный расход на момент проведения 

работы составил 77л/с (277 м3/ч). Таким образом резерв пропускной способности составляет 6 л/с 

(23 м/ч), что не позволяет использовать данный коллектор для приема дополнительных стоков от 

всех объектов, размещаемых на территории «Парка индустриальных инноваций», общий расчет-

ный расход которых составляет 52,5 л/с (189 м3/час) (по производительности КНС ). 

Также необходимо отметить, что трасса коллектора частично проходит по территории СНТ 

«Юбилейный-1» в условиях плотной застройки, в том числе по существующим земельным участ-

кам, поставленным на кадастровый учет позднее строительства коллектора. Строительство допол-

нительного коллектора DN300, трасса которого проходи параллельно существующему нецелесо-

образно, с учетом того, что существующий коллектор практически полностью выработал свой ре-

сурс. В качестве варианта данным проектом предлагается выполнение реконструкции участка су-

ществующего коллектора пос. Федоровка, с увеличение диаметра до DN500. К реконструкции 

предлагается участок протяженностью 417 м от канализационного колодца с отметками 

230,00/226,40 до канализационного колодца перед КНС «Серазак». 

Границы зон размещения реконструируемого коллектора определены в соответствии с тре-

бованиями следующих нормативных документов: 

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с Изменениями N 

1, 2) 

• СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов».  

Зона допустимого размещения реконструируемого коллектора DN500 представляет собой 

полосу переменой шириной от 7 до 15 м и протяженностью 417 м. Ширина полосы обусловлена 
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требованиями СП 42.13330.2016 п. (12.35) о минимальном расстоянии до фундаментов зданий и 

сооружений в размере 3 м (в свету). В соответствии с СН 456-73 (п. 2) ширина полосы земли не-

обходимой при строительстве самотечного коллектора DN500 должна быть 37 м. Однако с учетом 

того реконструируемый коллектор находится в условиях плотной застройки СНТ «Юбилейный-

1» выделить полосу данного размера не представляется возможным из-за большого количества 

строений и сооружений, попадающих в неё. Площадь полосы территории необходимой для стро-

ительства принята с учетом минимизации возможного воздействия на существующую застройку 

СНТ «Юбилейный-1» и составляет 8041 м2, в том числе по территории СНТ Юбилейный – 5260м2. 

Обязательным условием проведении реконструкции существующего коллектора является исполь-

зование строительных технологий минимизирующих земляные работы: прокладка трубопровода 

закрытым методом, использование креплений стенок траншей и котлованов, отвозка грунта и др. 

 На территории существующих земельных участков, подпадающих в зону допустимого раз-

мещения для строительства и реконструкции зону линейного объекта необходимо установление 

сервитутов. Порядок установления права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитута) определен статьями 23 и 39.23 Земельного кодекса РФ. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки тер-

ритории в границах зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, проектируемых в составе линейных объектов;  

В составе линейного объекта, для которого разрабатывается документация по планировке 

территории отсутствуют объекты капитального строительства.  

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строи-

тельства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 

не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории; 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водово-

дом D300. 

Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.1 
Номер точки Координаты 

1 2 3 

Ломаная №1 X Y 

1 595572,58 2318232,89 

2 595584,31 2318221,97 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с кабелем 

электрохимзащиты газопровода. 
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Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.2 
Номер точки Координаты 

1 2 3 

Ломаная №1 X Y 

1 595588,05 2318460,82 

2 595592,57 2318458,96 
3 595595,20 2318457,02 
4 595600,62 2318462,00 

Ломаная №2   

1 595601,13 2318470,50 

2 595593,65 2318462,23 

3 595588,31 2318464,65 

   

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с канали-

зационным коллектором D400. 

Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.3 

Номер точки Координаты 

1 2 3 

Ломаная №1 X Y 

1 596566,79 2318397,24 

2 596561,85 2318403,95 

   

Ломаная №2 596700.30 2318335.77 

 596704.95 2318329.05 

   

Ломаная №3   

1 596713.92 2318316.07 

2 596735.75 2318284.90 

3 596785.94 2318285.62 

4 596886.19 2318285.67 

5 596904.02 2318285.93 

   

Ломаная№4   

1 596947.74 2318286.58 

2 596954.06 2318286.67 

3 596959.01 2318284.52 

   

Ломаная 5 597003.02 2318255.91 

 597001.73 2318252.86 

 597001.73 2318249.42 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с воз-

душно-кабельной линией от КТП-Сосновка ф.№1 «Казармы» 6 кВ 
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Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.4 
Номер точки Координаты 

1 2 3 

Ломаная №1 X Y 

1 596664,68 2318383,75 

2 596658,91 2318380,52 

 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с желез-

нодорожными путями на перегоне о. п. «2092 км» - о. п. «Сосновка» 

Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.5 

Номер точки Координаты 

1 2 3 

Контур 1 X Y 

1 596690.80 2318332.35 

2 596695.82 2318336.71 

3 596667.54 2318379.43 

4 596661.73 2318376.26 

В таблице 5 приведены координаты пересечения с полосой отвода существующего линей-

ного объекта (земельный участок с кадастровым номером 74:36:0424008:22) 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с воз-

душно-кабельной линией 0.4 кВ. 

Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл. 5.6 
Номер точки Координаты 

1 2 3 

Ломаная №1 X Y 

1 596833.29 2318291.07 

2 596818.13 2318286.51 

3 596814.78 2318284.48 

Ломаная№2   

1 596781.69 2318289.55 

2 596818.13 2318286.51 

3 596821.96 2318284.56 

Ломаная№3   

1 596880.19 2318282.43 

2 596877.53 2318288.66 

3 596873.48 2318289.83 

Ломаная №4   

1 596988.23 2318261.45 

2 596987.41 2318260.02 



13 
 

[Введите текст] 
ПК «ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Челябинск, пр. Ленина 79, 265-58-38, отдел генерального плана, 265-55-18, 265-48-00 

 

3 596984.82 2318255.73 

Ломаная 5   

1 596999.67 2318249.71 

2 596987.40 2318260.02 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строи-

тельство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории; 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ зон планируе-

мого размещения линейных объектов с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке тер-

ритории. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водото-

ком р. Серозак. 

Ведомость пересечения указанного объекта с зоной планируемого размещения линейного 

объекта. 

Табл 7.1 
Номер точки Координаты 

1 2 3 

Контур 1 X Y 

1 595571.13 2318211.50 

2 595582.84 2318200.38 

3 595583.63 2318212.65 

4 595571.96 2318223.73 

Площадь 152,17 м2 

В таблице 7.1 приведены координаты пересечения с береговой кромкой. 

 

 

 

 

 


