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АННОТАЦИЯ

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен к Проекту генерального плана поселка Западный Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Данный раздел регламентирован нормативными документами по охране окружающей среды. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» определяет степень возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, растительный и животный мир.

Целью работы является оценка возможного воздействия на экологическое состояние окружающей среды поселка Западный.

В ходе работы были исследованы уровень существующего состояния окружающей среды, факторы загрязнения окружающей среды и последствия их влияния.

Основными факторами воздействия на окружающую среду при функционировании населенных пунктов являются:

· химическое загрязнение литосферы населенных пунктов, связанное с образованием отходов производства и потребления 1,4,5 классов опасности, их сбором на территории населенных пунктов;
· химическое загрязнение атмосферы населенных пунктов выбросами загрязняющих веществ. Основными источниками химического воздействия являются двигатели автотранспорта, передвигающегося по территории, а также размещаемого на парковках, паркингах, в индивидуальных гаражах, а также трубы котлов, используемых для отопления и горячего водоснабжения. При работе двигателей автотранспорта в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5, (метан), бензин. При сжигании природного газа в котлах в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды азота, углерода оксид, бенз(а)пирен. 
· физическое воздействие. При реализации проекта на рассматриваемой территории появляются следующие источники физического воздействия: шумового – автотранспорт (легковой, грузовой, индивидуальный, общественный), вентиляционное оборудование административно-бытовых и производственных зданий и помещений, электромагнитного – линии ЛЭП и трансформаторные ПС.
· химическое воздействие на гидросферу, которое может возникнуть в результате попадания хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод в водные объекты.
Количественная оценка воздействия на окружающую среду будет проведена в разделе ОВОС на стадии проектирования при принятии конкретных проектных решений.
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ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности проводится во исполнение Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02 и требований Градостроительного кодекса РФ для выявления, анализа и учета прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду в целях принятия решения о возможности осуществления намечаемой хозяйственной деятельности.

Раздел разработан в соответствии с рекомендациями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденные приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
Адрес проектируемого объекта: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, Кременкульское сельское поселение, пос. Западный
Поселок Западный расположен в юго-западной части Сосновского муниципального района Челябинской области на берегу Шершневского водохранилища.

Площадь п. Западный в границах, установленных Генеральным планом, разработанным ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2011 г., составляет 1225,4 га. 

Протяженность территории населенного пункта с севера на юг составляет 7,0 км, с запада на восток – 4,0 км. С северной и восточной стороны поселок граничит с землями г.Челябинска, с западной стороны - охранной зоной ЛЭП; с юга – землями Сосновского муниципального района. Вблизи западной границы участка проходят ЛЭП 500 кВ (6 проводов), 220 кВ (6 проводов) и 110 кВ (6 проводов). К востоку от поселка расположено Шершневское водохранилище. С севера непосредственно к землям поселка примыкают территории садоводческих товариществ СНТ «Петушки», «Вишневый» и «Заречный». В центральной и западной части поселок граничит с землями ГЛФ. 

Расстояние от поселка Западный до близлежащих населенных пунктов:

· г. Челябинск (до автомобильного кольца на плотине) – 2,0 км;

· п. Северный – 5,0 км;

· с. Кременкуль – 16,3 км;

· п.Полетаево – 32,3 км;
· с. Долгодеревенское – районный центр – 40,0 км.

Связь с населенными пунктами осуществляется автодорогами общего пользования местного и регионального значения. Поселок имеет автобусное сообщение с такими населенными пунктами, как г. Челябинск, п. Новый Кременкуль, с. Большие Харлуши и др. Основными внешними автодорогами являются:

· автодорога регионального значения Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района (Кременкульский тракт). Техническая категория – II;
· автодорога регионального значения Шершни – Северный – автодорога "Обход города Челябинска". Техническая категория – II;
· севернее поселка проходит территориальная автодорога «Западное шоссе».
Ближайшая ж/д станция – ст. «Полетаево» на двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Уфа – Челябинск, которая является звеном Транссибирской магистрали Москва – Владивосток.  Воздушное сообщение осуществляется через ближайший аэропорт Баландино, расположенный в областном центре – г. Челябинск.
Генеральный план размещения территории пос. Западный в структуре существующей застройки приведен в приложении А.
1.1 Пояснительная записка по обосновывающей документации
В настоящее время застройкой занято около 20 % территории поселка в границах существующей черты населенного пункта, остальная часть земель представляет собой естественный ландшафт. Поселок Западный расположен на землях, характеризующихся относительно пологим рельефом, с общим уклоном в сторону Шершневского водохранилища. 
В настоящее время население п. Западный составляет 136 жителей, количество жителей за последние 5 лет увеличилось на 12 жителей. Численность населения поселка относительно стабильна, с 2007 г. наблюдается положительная динамика показателей рождаемости.

Состояние жилого фонда поселка в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами.

Жилой фонд не газифицирован, существующая система отопления – индивидуальные твердотопливные системы отопления. Возможность газификации жилого фонда есть.

Существующая система водоснабжения жилых объектов – индивидуальные скважины, система водоотведения индивидуальные выгребные ямы (септики). Система ливневой канализации отсутствует.
Социальная инфраструктура поселка представлена на исходный год магазином смешанного ассортимента, отсутствуют такие социально-гарантированные учреждения, как учреждения образования, здравоохранения, объекты физкультуры и спорта, досуга, внешкольного дополнительного образования, коммунального обслуживания, отсутствуют пожарная часть и объекты охраны правопорядка.
Настоящим генеральным паном, предусмотрено масштабное жилищное строительство в п.Западный.

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании единого жилого образования с развитым двухчастным общественным центром и системой подцентров обслуживания, объединенных рекреационными пространствами. Связность всех жилых образований поселка предусмотрена за счет развития улично-дорожной сети, каркас которой образуют проектируемые магистрали общегородского и районного значения, а также за счет системы благоустроенных пешеходных и велосипедных маршрутов.

Преобразование и развитие планировочной структуры предполагает:

· строительство кварталов жилой застройки: 

· основной тип жилья – 3-4 этажные многоквартирные дома социального и массового типа, формирующие достаточно изолированные кварталы с периметральной застройкой в южной части поселка и микрорайоны, сформированные жилыми группами с небольшими замкнутыми дворовыми пространствами в центральной и северной части поселка;

· многоэтажное ядро застройки формируется микрорайонами 8-10 этажных жилых домов в центральной части поселка и непосредственно примыкает к лесным массивам, здесь расположены основные учреждения здравоохранения и спорта, микрорайоны расположены по ул.Западная (проектное название) и имеют выходы на две центральные улицы поселка – Центральный и Воскресный бульвары (рабочее название);

· индивидуальное жилищное строительство предусмотрено как на проектируемых участках, так и на уже сформированных, размеры проектируемых участков приняты от 300 м2 с возможностью блокировки, размеры существующих участков варьируются от 1000 до 5000 м2, коттеджное строительство предусмотрено, в основном, вдоль берега Шершневского водохранилища по ул. Песчаная, Пляжная, Тихая (рабочие названия), а также в проектируемых микрорайонах Женева и Женева – 2;

Основными площадками для индивидуальной застройки станут:

·  земли вдоль берега Шершневского водохранилища, южнее существующей застройки, с организацией рекреационной зоны для отдыха у воды шириной 100-150м;

·  участок в западной части поселка, граничащий с землями ГЛФ;

·  участки вдоль берега водохранилища восточнее проектируемых микрорайонов Женева и Женева-2;

·  участок, граничащий с микрорайоном Холмс;

·  коттеджный квартал в северной части поселка, граничащий с микрорайоном Залесье;

·  часть застройки проектируемых микрорайонов Женева, Женева-2.

Основными площадками для малоэтажной (3-4 этажа) секционной застройки станут территории микрорайона Залесье, проектируемого микрорайона Просторы, а также центральная часть поселка, исключая земли ГЛФ и лесные массивы, находящиеся в черте п.Западный.

Основными площадками для многоэтажной (8-10 этажей) секционной застройки станут 

·  территория проектируемого микрорайона Белый Хутор;

· земельные участки в западной части поселка, вдоль проектируемой ул.Технологическая;

·  участки с кадастровыми номерами 74:19:0000000:546, 74:19:1202003:108, 74:19:1202003:106 в западной части поселка, граничащие с землями СНТ «Вишневый».

В настоящее время эти участки заняты лугом и кустарником и свободны от застройки.

Развитие общественного центра предусмотрено полицентричным, что связано с большой протяженностью поселка и некоторой разобщенностью жилых районов. В каждом жилом районе предусмотрены подцентры обслуживания населения, которые будут размещены, учитывая рекомендуемые радиусы пешеходной доступности:

· по ул. Центральный бульвар планируется разместить основные административные и финансовые учреждения, офисные, торговые центры, на завершении улицы – больничный и оздоровительный комплексы, таким образом формируется административно-деловой общепоселковый центр;

· по ул. Воскресный бульвар, имеющий непосредственный выход к основной зоне отдыха на берегу водохранилища, планируется разместить ФОК с бассейном, аквапарк, развлекательные комплексы, кинотеатр, центры обслуживания населения, магазины, кафе и рестораны, таким образом будет сформирован общепоселковый общественный центр;

· создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня (детские сады, школы, приемные врачей общей практики, магазины и т.д.) для каждого жилого района поселка;

Генеральным планом предусмотрено создание развитой системы зеленых насаждений и благоустройства, различного назначения:

· общего пользования – от внутриквартальных скверов до парково – пляжной зоны вдоль берега водохранилища, рассчитанной на отдых жителей поселка и г.Челябинск;

· ограниченного пользования – благоустройство и озеленение участков школ, детских садов, больничного комплекса, ФОКа, административных и офисных центров;

· специального назначения – санитарное, в т.ч. шумозащитное озеленение вдоль общегородских и районных магистралей (Садовый проспект, ул.Челябинская, ул.Западная, ул.Светлая, ул.Южная, ул.Большая Лесная, ул.Колоритная (рабочие названия), ул.Технологическая, ул.Набережная, озеленение вдоль жилых улиц в кварталах многоквартирной застройки, санитарно-защитное озеленении для организации СЗЗ существующих и проектируемых производственных, коммунальных и инженерных объектов;

· производственного характера - земли, занятые огородами, тепличными хозяйствами, парниками и т.д. 

· зоны естественного ландшафта – лесные массивы, являющиеся экологическим каркасом территории поселка, на их территории не допускается строительство, предназначены для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, пойменные территории восточнее СНТ «Заречный»  предусмотрены проектом в качестве резервных для развития селитебной зоны поселка на перспективу, за расчетный срок настоящего Генерального плана;

· улучшение условий передвижения населения между планировочными районами и устойчивых внешних транспортных связей путем создания четкой структуры магистралей общегородского, районного значения и системы улиц в жилой застройке;

· четкое функциональное зонирование территории поселка с целью наиболее планомерного градостроительного развития.

Проектом принято следующие деление территории п.Западный на планировочные районы:

· Северный планировочный район, ограниченный ул.Технологическая, ул.Светлая и ул.Новая Набережная (рабочие названия);

· Южный планировочный район, ограниченный ул.Технологическая, ул..Светлая, Садовым проспектом и ул.Южная (рабочие названия);

· Прибрежный планировочный район, ограниченный Садовым проспектом, ул.Летняя, ул.Новая Набережная (рабочие названия).

Развитие производственной зоны предусмотрено, в основном, в границах существующих участков ГНУ ЮУНИИПОК. Коммунально-складские объекты, в том числе объекты по обслуживанию автотранспорта, предусмотрены к размещению вдоль основных магистралей, с соблюдением санитарных разрывов до жилой и общественной застройки.

Проектом предусмотрено формирование основной производственной и коммунальной зоны в западной части поселка путем организации нового участка для строительства пекарни и мясо-молочного цеха по ул.Челябинская (рабочее название), с организацией СЗЗ равной 50 м. Кроме того проектом предусмотрены участки для размещения объектов автодорожного сервиса по ул.Технологическая – на пересечении с ул.Южная и Западная (рабочие названия), по Садовому проспекту – в районе пересечения с ул.Светлая и Челябинская (рабочие названия) – планируется строительство пожарных частей.На участке с кадастровым номером 74:19:1203001:83 в центральной части поселка площадью 162,7 га проектом предусмотрено развитие сельскохозяйственной зоны, в т.ч выращивание зерновых, овощных и плодово-ягодных культур, которые станут сырьевой базой для проектируемых предприятий пищевой индустрии.

Территории предприятий, коммунально-складских зон поселка, непосредственно граничащих с жилой застройкой, будут упорядочены из условия соблюдения нормативных санитарных разрывов, проектом предусмотрена посадка санитарно – защитного озеленения.

Рекреационная зона получит развитие вдоль берега Шершневского водохранилища, кроме того проектом предусмотрена организация бульваров на центральных улицах, скверов на территориях общественных центров, парков и скверов в жилых кварталах.
Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

· п.Западный приобретает качественно другой статус населенного пункта и становится одним из ключевых элементов расселения в составе агломерации г.Челябинск;
· увеличение жилищного фонда поселка с 16,3 тыс. м² до 2422,30 тыс. м² общей жилой площади

· увеличение численности населения с 0,136 тыс. чел до 81,405 тыс. чел;

В рамках проекта предусмотрено строительство общеобразовательных учреждений: 
· детских садов на 3280 мест;

· общеобразовательных школ на 12000 мест;

Проектом предусмотрено строительство в п.Западный больничного комплекса общепоселкового значения, а также приемных врачей общей практики в Северном и Прибрежном планировочных районах.

Кроме того проектом предусмотрено строительство оздоровительного центра рядом с больничным комплексом, включающего в себя массажные, процедурные кабинеты, залы для занятий лечебной физкультурой и косметические кабинеты. 

Проектом предусмотрено строительство ФОКа с плавательным бассейном включающего в себя плавательный бассейн, спортивные залы общего пользования, а также ФОКа, включающего в себя детский бассейн и спортивные залы общего пользования.

Проектом предусмотрено размещение спортивных, тренажерных залов, залов для занятия фитнесом, аэробикой, спортивными танцами.
Основными задачами Генерального плана по организации производственной зоны п.Западный на расчетный срок станут:

·  упорядочение промплощадок поселка, в т.ч. посадка полос санитарно-защитного озеленения;

·  определение территорий для размещения новых производств, в основном в пределах существующих промплощадок;

·  организация площадок для объектов инженерной и транспортной инфраструктур – существующих и проектируемых ГРП, котельных, пожарных частей, открытых и многоуровневых парковок, автомастерских, АЗС и т.д.

Организация и упорядочение производственных и коммунально – складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

Потребности проектируемого объекта в воде, тепловой и электрической энергии определены по расчетам на основании технических условий и приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Потребности проектируемого объекта в воде, тепловой и электрической энергии

	№п/п
	Наименование
	Расходы
	Источник обеспечения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электроснабжение, кВт
	51830
	ПС «Шершневская», ПС «Новая-1»
	

	2
	Потребность в тепловой энергии, МВт/ч

в том числе:

от централизованных котельных

от индивидуальных источников
	229,990

204,576

25,414
	блочно-модульные автоматизированные котельные установки (ТКУ и АБМКУ-П), расположенные в жилых кварталах или на территории коммунально-бытовых комплексов и предприятий
	

	3
	Потребность ХВС на хоз-питьевые нужды, м3/сут.
	30929
	Проектируемый водозабор на Шершневском водохранилище
	Письмо от 19.03.2014г.№ 337 (приложение В) 

	4
	Канализация хозяйственно-бытовая, м3/сут.
	29523
	р. Зюзелга, после очистки в очистных сооружениях, расположенных в урочище «Сорочий лог»
	Письмо от 19.03.2014г.№ 337 (приложение В)

	
	Производительность очистных сооружений бытовых стоков м3/сут.
	30 000
	
	

	5
	Канализация ливневая, тыс.м3
	2288,822
	система дождевой канализации закрытого типа с отводом грязной части стока (70% поверхностного стока) на ОС-1 (элемент ДК г.Челябинска) и сбросом очищенного стока ниже плотины.

Чистая часть поверхностного стока (30%) отводится в водоем через разделительные камеры по каскадным водостокам, которые являются архитектурными элементами территории.
	

	
	Производительность очистных сооружений ливневой канализации, л/с
	898,6
	
	

	
	Потребление газа, куб. м3/час
	28444,2
	
	


Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели проекта
	№
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2011 г.
	Расчетный срок, 

2031 г.

	1.Территория

	1.1
	Общая площадь земель поселка в установленных границах
	га/м² на чел.
	1225,4/

90 955
	1162,3/

142,7

	
	В том числе территории:
	
	
	

	
	Жилых зон


	га/%
	131,5/10,7
	840,9/72,4

	
	Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания 
	га/%
	–
	44,0/3,8

	
	Производственных зон
	га/%
	4,4/0,4
	3,6/0,3

	
	Зон инженерной и транспортной инфраструктур 
	га/%
	21,8/1,78
	137,3/11,8

	
	Природных зон
	га/%
	975,2/79,6
	135,1/11,6

	
	Зон сельскохозяйственного использования
	га/%
	91,1/7,4
	–

	
	Зон специального назначения
	га/%
	1,4/0,1
	1,4/0,1

	
	Иных зон
	га/%
	–
	4,4/0,36

	2.Население 

	2.1
	Численность населения поселка
	тыс. чел.
	0,136
	81,405

	3.Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м² общей жилой площади
	16,3
	2422,3

	4.Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел.
	мест
	–
	3280/40

	4.2
	Общеобразовательные школы,    всего/1000 чел.
	мест
	–
	12000/140

	4.3
	Учреждения среднего профессионального образования
	учащихся
	–
	–

	4.4
	Высшие учебные заведения
	студентов
	–
	–

	4.5
	Больницы, всего/1000 чел.
	коек
	–
	1400/16,6

	4.6
	Поликлиники, всего/1000 чел.
	пос./день
	–
	3150/38,3

	4.7
	Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел.
	м² торговой площади
	–
	24500/300

	4.8
	Предприятия общественного питания, всего/1000 чел.
	посадочных мест
	–
	3250/40

	4.9
	Бытового обслуживания, всего/1000 чел.
	рабочих

мест
	–
	750/9

	4.10
	Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел.
	мест
	–
	6500/80

	4.11
	Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел.
	м² площади пола/зеркала воды
	-/-
	4900/60

1650/20

	4.12
	Танцевальные залы, всего/1000 чел.
	мест
	-/-
	500/6

	4.13
	Врачебные пункты (приемная врача ОП)
	объект
	-
	5

	4.14
	Гостиницы , всего/ 1000 чел.
	мест
	-/-
	490/6

	4.15
	Учреждения дополнительного образования, 10% от числа школьников, всего
	мест
	-/-
	1200

	4.16
	Аптеки, всего
	объект
	-/-
	7

	4.17
	Кинотеатры, всего/на 1000 жит.
	мест
	-/-
	2000/34

	4.18
	Отделения банков, всего
	объект
	-/-
	9

	4.19
	Нотариальные конторы, всего
	объект
	-/-
	9

	4.20
	Жилищно-эксплуатационные объекты, всего
	объект
	-/-
	5


Генеральный план п. Западный представлен в приложении Б.

Строительство, предусмотренное настоящим Генеральным планом, возможно только после устройства капитальной набережной и прокладки магистрального канализационного коллектора вдоль береговой полосы Шершневского водохранилища, вышеуказанные мероприятия необходимы для предотвращения попадания неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков в акваторию водохранилища.

2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее благоприятности для градостроительного освоения. В рамках проекта проведен пофакторный анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определенный режим градостроительной деятельности.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
3.1 Краткая характеристика водных объектов
В районе размещения пос. Западный имеются поверхностные водные объекты: Шершневское водохранилище – искусственный водоём, созданный в 1963—1969 на реке Миасс, на территории города Челябинска и Сосновского района.

Шершнёвское водохранилище используется как основной источник водоснабжения города Челябинска, а также его городов-спутников: Копейска, Коркино, Еманжелинска.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса Шершневского водохранилища определены согласно Водного кодекса РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.), и составляют:

·  водоохранная зона – 200 м;

·  прибрежная защитная – 50м;

·  береговая полоса – 20м.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).
Для водохранилища, как источника питьевого водоснабжения, установлены зоны санитарной охраны, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения – Шершневского водохранилища на р.Миасс – утверждены постановлением Совета Министров РСФСР от 02.09.1977 г. № 465. Согласно указанному постановлению в 1 пояс ЗСО включается территория водозаборных сооружений и участок водохранилища в пределах ограждения. Территория п.Западный полностью расположена в границах 2 пояса ЗСО.

1) в границах первого пояса ЗСО не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, не допускается спуск любых сточных вод.

2) в границах второго пояса ЗСО не допускается:

·  отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

·  размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

·  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

·  применение удобрений и ядохимикатов;

·  рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда длительного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

·  расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

·  сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Генеральный план проектируемого объекта с указанием ближайших поверхностных водных объектов представлен в приложении Б.
3.2 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды
Основными факторами воздействия поселковой застройки на объекты гидросферы являются:

· загрязнение поверхностных водных объектов;

· загрязнение подземных вод;

· изменение баланса поверхностного и подземного стока;

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

Наиболее часто встречается химическое и бактериальное загрязнение. Значительно реже наблюдается радиоактивное, механическое и тепловое загрязнение.

Химическое загрязнение – наиболее распространенное, стойкое и далеко распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды и др.) и неорганическим (соли, кислоты, щелочи), токсичным (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.) и нетоксичным. При осаждении на дно водоемов или при фильтрации в пласте вредные химические вещества сорбируются частицами пород, окисляются и восстанавливаются, выпадают в осадок, и т. д., однако, как правило, полного самоочищения загрязненных вод не происходит. Очаг химического загрязнения подземных вод в сильно проницаемых грунтах может распространяться до 10 км и более.

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др. Этот вид загрязнений носит временный характер.

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси могут значительно ухудшать органолептические показатели вод.

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение (засорение) промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем.

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. При повышении температуры происходит изменение газового и химического состава в водах, что ведет к размножению анаэробных бактерий, росту гидробионтов и выделению ядовитых газов — сероводорода, метана. Одновременно происходит «цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что способствует развитию других видов загрязнения.

Наибольший вред водоемам и водотокам причиняет выпуск в них неочищенных сточных вод — промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных и др.

Загрязнение подземных вод в значительных объемах происходит за счет фильтрата – токсичной жидкости, выделяющейся со свалок твердых бытовых отходов. Состав фильтрата примерно может быть следующим: повышенная до 10-20 г/л минерализация, высокие содержания хлоридов и сульфатов, множество органических кислот (гуминовая, молочная, уксусная, пировиноградная и др.), повышенные концентрации тяжелых металлов (в том числе и наиболее токсичных, таких, как ртуть), медикаментозные, санитарно-больничные, бактериологические и гельминтозные загрязнения. Известно, что в теле свалок идут активные процессы брожения и гниения, т. е. разложения органики, конечным продуктом которых являются вода, тепло, биогаз (диоксид углерода и метан).

Строительство и эксплуатация объектов приводит к нарушению природного режима грунтовых вод, чаще всего приводит к увеличению уровня. Повышение вызывается неудовлетворительной организацией или ухудшением естественных условий стока поверхностных вод (снятие растительного покрова, перекрытие водотоков, обрыв водосточных труб, асфальтирование), утечками из коммуникаций, наличием подземных сооружений (тоннелей, переходов, шпунтового ограждения и т. п.), возведением гидротехнических сооружений (плотин, водохранилищ). Таким образом, наличие особенно высокого уровня подземных вод и контакт вод с фундаментами и основаниями зданий и сооружений, а также с трубопроводами различного назначения могут вызывать отрицательные воздействия. В связи с этим должны проводиться мероприятия против возможного подтопления.

В последнее время все более возрастающее внимание уделяется поверхностному стоку с селитебных территорий. Качественный состав поверхностных сточных вод представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Качественный состав поверхностного стока

	Показатель
	Дождевой сток
	Талый сток

	1
	2
	3

	Взвешенные вещества, мг/л
	400,0
	2000,00

	Нефтепродукты, мг/л
	8,0
	20,00

	БПК20, мг/л
	40,0
	70,0

	Примечание: качественный состав принят согласно данным табл.№2 [20]


Асфальтирование значительных городских территорий только отчасти снижает инфильтрационное питание в городах, аналогично изменяется и испарение. 

В настоящее время в пос. Западный централизованных систем водоснабжения и водоотведения нет.

В качестве источников водоснабжения используются скважины, водоотведение осуществляется в выгребные ямы и местные локальные очистные сооружения.

В настоящее время водоотвод с территории существующего поселка не организован и осуществляется естественным путем во все водотоки

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Расчетное максимальное водопотребление поселка составляет 30929 м3/сут.

В качестве источника водоснабжения проектом предусматривается использование поверхностных вод Шершневского водохранилища.

Согласно данным отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления, для нужд пос. Западный, имеется возможность забора воды из водохранилища, в объеме 27 397 м3/сут, что является достаточным для водоснабжения объектов 1-ой очереди стоительства.

В соответствии с письмом №337 от 19.03.2014 г. в ООО «ЮжУралВодоканал», после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Тракт водоподачи части стока р. Уфа в р. Миасс на участке от Кыштымского водохранилища до Аргазинского водохранилища в обход озера Увильды» возможно увеличение объемов забора воды из водохранилища для обеспечения водопотребления территорий п. Западный, застройка которых отнесена на расчетный срок (2033 год).

Водоснабжение предусматривается осуществить по следующей схеме: вода от проектируемого водозабора на Шершневском водохранилище забирается насосами насосной станции I подъема и подается на проектируемые очистные сооружения. Вода проходит реагентную очистку и обеззараживание на очистных сооружениях и поступает в проектируемые резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды вода забирается насосами насосной станции II подъема и по проектируемому водоводу в две нитки подается в насосную станцию III подъема и далее подается через проектируемые водопроводные сети к потребителям.

Расчетное максимальное водоотведение поселка составляет 29523 м3/сут.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается осуществлять по следующей схеме: сточные воды от кварталов проектируемой застройки пос. Западный собираются самотечными коллекторами и далее перекачиваются системой последовательно расположенных канализационных насосных станции в групповую канализационную систему с едиными канализационными очистными сооружениями, расположить которые предполагается в урочище «Сорочий лог».

Согласно данным письма №337 от 19.03.2014 г. Отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления, сброс очищенного стока возможно организовать  в р. Зюзелга. 

Для обеспечения водоотведения от кварталов проектируемой застройки пос. Западный предусматривается строительство следующих объектов:

· поселковые самотечные канализационные сети;

· сборный самотечно-напорный коллектор с последовательно расположенными канализационными насосными станциями;

· напорные канализационные коллекторы подачи стоков в групповую систему канализации;

· очистные сооружения канализации.

Общая производительность очистных сооружений канализации, состав сооружений, диаметры трубопроводов, производительность КНС и другие показатели проектируемой групповой системы канализации будут определятся на последующих стадиях проектирования.
Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Расчетный объем поверхностного стока, с водосборной площади 1265,629га, составляет 2288,822 тыс.м3.
Сток поверхностных вод с территории поселка осуществляется путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа с отводом грязной части стока (70% поверхностного стока) на ОС-1 (элемент ДК г.Челябинска) и сбросом очищенного стока в нижний бьеф Шершневского гидроузла.

Чистая часть поверхностного стока (30%) отводится в водоем через разделительные камеры по каскадным водостокам, которые являются архитектурными элементами территории.

В целях рационального использования дождевого стока возможно широкое применение резервуаров для аккумуляции стока с поверхности кровель (дождевой сток наименее загрязнен) с дальнейшим использованием воды на нужды полива зеленых насаждений и дорог. Данные резервуары размещаются равномерно по территории поселка в непосредственной близости от застройки, что позволит с наименьшими затратами осуществлять полив. 

Предлагаемая схема организации систем водоснабжения и водоотведения позволит ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водосборные площади Шершневского водохранилища.
Предусмотренная проектом очистка поверхностного стока и выпуск в реку Миасс позволяет сохранить естественное питание реки с территории водосбора и предотвратить истощение водных запасов.
4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
4.1 Характеристика климатических условий района размещения объекта и состояния атмосферного воздуха

Климат территории расположения поселков континентальный, с холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Территория расположена в строительно-климатическом районе IВ.

Зима продолжительная. Средняя температура января – 15,4ºС.

Весна короткая – 1-1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами и поздними заморозками.

Лето короткое и жаркое, с малым количеством осадков. Средняя температура июля +18 ºС, абсолютный максимум температуры воздуха +39ºС. Лето характерно солнечной, теплой, нередко жаркой и сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами.
Осень короткая. Первая половина осени более дождливая, вторая – обычно сухая с ранними заморозками.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадет 400 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. 

В течение всего года, особенно зимой, преобладают юго-западные ветры и северо-западные ветры (60%). Среднегодовая скорость ветра около 3,5 -4,5 м/сек, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/сек колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней.

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой радиационный баланс 35-36 ккал/см 2.
По агроклиматическому районированию Челябинской области территория относится к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).

4.2 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

Проектируемый поселок является источником химического воздействия на окружающую среду. 

Химическое загрязнение - увеличение количества химических компонентов в определенной среде, а также проникновение в нее химических веществ, которые ей не присущи, или в концентрациях, превышающих обычную норму. Именно этот вид загрязнений является наиболее опасным для природных экосистем и качества жизни человека, в связи с тем, что он поставляет в природную среду различные токсиканты (аэрозоли, тяжелые металлы, пестициды, детергенты, пластмассы и другие химические вещества и соединения).

Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на земную поверхность способны загрязнить обширные территории и проникнуть при дыхании в живые организмы и в том числе человека. 

Антропогенные загрязнения могут оказывать воздействие на атмосферу различным образом: непосредственно на состояние атмосферы (нагревание, изменение влажности и др.), воздействие на физико-химические свойства атмосферы (изменение состава, увеличение концентрации диоксида углерода, аэрозолей, фреонов и пр.); воздействие на свойства подстилающей поверхности (изменение величины альбедо, на систему «океан – атмосфера» и др.) 
Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу – атмосферные осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их химический состав зависит в основном от состояния атмосферы. 

Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный покров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, приводящих к замедлению роста и гибели растений. Совместное действие этих двух факторов ведет к существенному снижению плодородия почв и постепенному «обезлесеванию» 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемых территориях при реализации проекта являются: двигатели автотранспорта, передвигающегося по территории, а также размещаемого на парковках, паркингах, в индивидуальных гаражах. При работе двигателей автотранспорта в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды предельные С1-С5, (метан), бензин.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий будет осуществляться от блочно-модульных автоматизированных котельных установок и от индивидуальных газовых отопительных агрегатов. При сжигании природного газа в котлах в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: оксиды азота, углерода оксид, бенз(а)пирен.

Источниками воздействия на окружающую среду также будут являться вновь проектируемые объекты производственной сферы, размещение которых на территории поселков осуществляется на основании обоснования размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения) в каждом конкретном случае.
Количественная оценка химического воздействия на окружающую среду будет проведена в разделе ООС после принятия конкретных проектных решений.

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являются гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 1ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, необходимо осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Антропогенные процессы загрязнения воздушного бассейна в большинстве случаев поддаются управлению. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки необходимо предусмотреть в первую очередь следующие природоохранные мероприятия:

· экологический контроль выбросов промышленных предприятий (как существующих, так и вновь проектируемых;

· использование в газосжигающих устройствах экологически более чистого топлива – природного газа. Применение в качестве топлива угля и мазута приводит к загрязне​нию воздушного бассейна никелем, вольфрамом, ванадием, цирко​нием и другими токсичными металлами и их соединениями. Высо​косернистые марки мазута - источники значительного загрязнения атмосферы сернистыми и азотистыми соединениями. Переход теплоэнергетики на сжигание низкокачественного высокозольного твердого топлива увеличивает количество золошлаковых отходов, усложняя систему очистки продуктов сгорания от мелких частиц золы, выбрасываемых в атмосферу через дымовую трубу, и увеличивает выброс частиц в атмосферу. 

· использование санитарных функций древесных насаждений в городе, под которыми понимается их способность извлекать из окру​жающей среды техногенно-активные химические элементы: березы (как лучшего санитара) и «не пылящих» видов тополей (как наибо​лее устойчивых к загрязнению).

4.3 Санитарно-защитная зона

При реализации проекта на территории поселков возникнут объекты, для которых необходима организация санитарно-защитных зон.

Производственные комплексы на территории поселка предусматривается размещать IV, либо V класса вредности с организацией СЗЗ размером 50-100 метров.

Полигон ТБО, с размером СЗЗ 1000 м, размещается за пределами населенного пункта.
Согласно п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер санитарно-защитной зоны для встроено-пристороенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Согласно требованиям табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) разрыв от мест стоянок машин (10 мест и менее) до фасадов жилых домов должен составляет 10 метров, от мест стоянок (11-50 машино-мест) до фасадов жилых домов 15 м, до территории детских садов – 50 м. Данные требования должны быть учтены при разработке проектов планировки территории.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Размер санитарного разрыва устанавливается от 20 до 55 метров в зависимости от напряжения.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-защитная полоса водоводов, проходящих по незастроенным территориям, принимается для сухих грунтов – 10м, для мокрых – 50м в обе стороны от водовода. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
5.1 Состояние территории и геологической среды

В геоморфологическом отношении территория района представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину. Разделяющие холмы и увалы пространства имеют характер пологих ложбин, которые местами заболочены. Наиболее возвышенные участки сложены габбро, гранитами, а мелкосопочный рельеф приурочен к вулканогенно-осадочным породам.

Рельеф участка проектирования спокойный, участок не имеет выраженного уклона.

Рассматриваемая территория не сейсмоопасна, опасные экзогенные процессы отсутствуют. В инженерно-геологическом отношении территория благоприятна для строительства. Условия рельефа диктуют мероприятия по инженерной подготовке территории – организацию поверхностного стока, благоустройство прибрежной полосы озера и др.
5.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

К числу основных антропогенных воздействий на горные породы относят статические и динамические нагрузки, тепловые, электрические и другие воздействия.

Статические нагрузки – это наиболее распространенный вид антропогенного воздействия на горные породы. Под действием статических нагрузок от зданий и сооружений, образуется зона активного изменения горных пород примерно на глубине 70—100 м.

Динамические нагрузки (вибрации, удары, толчки, взрывы и др.) типичны при работе транспорта, ударных и вибрационных строительных машин, заводских механизмов и т.д. Прочность пород заметно снижается, они уплотняются (равномерно или неравномерно), структурные связи нарушаются, возможно, внезапное разжижение и образование оползней, отвалов, плывунов и других ущербообразующих процессов.

Тепловой антропогенный поток влияет не только на состояние горных пород, но и на другие компоненты окружающей природной среды: почвы, подземные воды, растительность.

Электрическое воздействие. Создаваемое в горных породах искусственное электрическое поле (электрифицированный транспорт, ЛЭП и др.) порождает блуждающие токи и поля. Наиболее заметно они проявляются на городских территориях, где имеется наибольшая плотность источников электроэнергии. При этом изменяются электропроводность, электросопротивляемость и другие электрические свойства пород.

Динамическое, тепловое и электрическое воздействие на горные породы создает физическое «загрязнение» окружающей природной среды.

При рассмотрении негативных воздействий на почвы и их загрязнение нельзя обойти вниманием факт интенсивного засоления почв в рамках городских территорий при решении проблем снегоудаления с транспортных и пешеходных магистралей. Применение различных хлорсодержащих реагентов "a prioiri" имеет отрицательный экологический эффект, который прежде всего сказывается на почвах, так как загрязненный снег (и не только солями, а даже песком и дресвой) при уборке с улиц и дорог попадает на их обочины, где при снеготаянии в концентрированном виде разрушает структуру почв, дегумифицирует их, а образовавшиеся соединения с почвенной влагой впитываются растениями и попадают в трофические цепи. 

На территории городских поселений почвы подвергаются загрязнению, которое можно подразделить на механическое, химическое и биологическое.

Механическое загрязнение заключается в засорении почв крупнообломочным материалом в виде строительного мусора, битого стекла, керамики и других относительно инертных отходов. Это оказывает неблагоприятное влияние на механические свойства почв.

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ, изменяющих естественную концентрацию химических элементов до уровня, превышающего норму, следствием чего является изменение физико-химических свойств почв. Этот вид их загрязнения является наиболее распространенным, долговременным и опасным.

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почвенную среду и размножением в ней опасных для человека организмов. Бактериологические, гельминтологические и энтомологические показатели состояния почв городских территорий определяют уровень их эпидемиологической опасности. Эти виды загрязнения подлежат контролю прежде всего на территории селитебных и рекреационных зон.
5.3 Характеристика предприятия как источника образования отходов

Одним из самых серьезных загрязнителей почв в последнее время являются отходы производства и потребления. Их колоссальные объемы, которые только на весьма малую часть утилизируется, да и во многом не полностью, скапливаются как на организованных полигонах хранения, так и на «стихийных» свалках. Твердые бытовые и промышленные отходы, подвергаются выдуванию, промачиванию атмосферными осадками на пунктах первичного сбора, сортировки, при транспортировке и захоронении. Образовавшиеся загрязненные фильтраты в первую очередь попадают на почвенный покров и далее с водой в растения и следующие трофические уровни.

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. 
При реализации проекта возможно образование следующих видов отходов производства и потребления («бытовой» класс отходов):

· при уборке производственных и административно-бытовых территорий – смет с территории;

· в результате жизнедеятельности жильцов (уборка жилых помещений и территорий) – отходы из жилищ несортированные;

· при эксплуатации магазинов – отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными товарами;

· при эксплуатации образовательных учреждений – отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений;

· при эксплуатации объектов питания – мусор от бытовых помещений несортированный, пищевые отходы;

· при эксплуатации физкультурно-спортивных учреждений – отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий;

· при эксплуатации локальных очистных сооружений канализации – отходы (осадки) от механической и биологической очистки сточных вод (песок из песколовок), всплывающая пленка из бензоуловителя, фильтровальные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами (сорбент ОС).
· при освещении территорий застройки – отработанные люминесцентные и ртутные лампы.

Определение нормативов образования отходов на этапе проекта планировки затруднен, в связи с отсутствием конкретных проектных решений. Оценка количества образующихся отходов будет проведена в разделе ОВОС на стадии проектирования.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов следует предусмотреть следующие мероприятия:

· размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой. Все места размещения отходов должны соответствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

· своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения). Захоронение на длительные сроки на специально оборудованных (запроектированных и построенных по разработанным нормативам и методикам) полигонах. Полигоны для захоронения ТБО являются строительными сооружениями, которые проектируют и строят как ответственные объекты, обеспечивающие инженерную защиту окружающей среды от загрязнений даже в аварийных ситуациях;

· проведение систематической санитарной уборки поселковых кварталов. В местах скопления бытового и промышленного мусора создаются условия для значительного загрязнения почв токсичными металлами и органическими соединениями.

· проведение санации почв. Санация должна включать в себя меро​приятия по снижению содержания токсичных элементов, такие как: подсыпка незагрязненных почв, перекапывание с последующим не​пременным задернением газонными травами и кустарником с гу​стой зеленой массой, влажная уборка улиц, а наиболее оживленных участков трасс раствором спиртовой барды и другие мероприятия.

Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами исключают негативное воздействие отходов на окружающую среду.
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР
6.1 Воздействие объекта на растительный и животный мир

Район размещения поселка достаточно освоен, животный и растительный мир представлен селитебными видами, приспособленными к условиям окружающей среды. Краснокнижных видов растений и животных на рассматриваемой территории нет.

На рассматриваемой территории заповедников и заказников, санитарно-защитных, и санитарно-курортных зон, отнесенным к памятникам природы и культуры нет.

Места гнездования и пути миграции животных на рассматриваемой территории отсутствуют.
Воздействия на растительный и животный мир могут быть прямыми (механические, повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими газами транспортных средств или строительных машин, влияние шума и т.п.) или косвенными, которые обусловлены изменением среды обитания.

При реализации проекта возникнет необходимость сноса зеленных насаждений в местах прохождения транспортной инфраструктуры. Все остальные природные территории призваны быть озеленением общего пользования, с развитой системой газонов, скверов, специализированных парков.

В процессе функционирования поселков природные территории подвергаются воздействиям, возникающим в процессе рекреационного использования территорий. (вытаптывание и загрязнение поверхности растительного покрова бытовыми отходами).

В качестве мероприятий по защите растительного и животного мира предусмотрено максимальное сохранение природного ландшафта;

7 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Физическое воздействие на окружающую среду является одним из факторов, определяющих уровень влияния хозяйственных объектов на окружающую среду.

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относится: шумовое, тепловое, вибрационное, электромагнитное, радиационное.

Источниками шумового воздействия являются: автотранспорт (легковой, грузовой, индивидуальный, общественный), вентиляционное оборудование административно-бытовых и производственных зданий и помещений, технологическое оборудование производственных зданий и т.д.

Источниками теплового загрязнения на рассматриваемой территории являются: теплотрассы (50-150° С), сборные коллекторы и коммуникации (35-45° С), подземные газопроводы промышленных предприятий (140-160° С), и пр.

Источниками электромагнитного воздействия являются: высоковольтные линии электропередач, электроподстанции, антенны радио- и телепередающих станций.
Количественная оценка физического воздействия на окружающую среду будет проведена в разделе ОВОС на стадии проектирования, после принятия конкретных проектных решений. На основании полученных результатов, при необходимости, будут разработаны мероприятия по снижению уровней физических воздействий.
8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Мероприятиями по снижению негативного воздействия отходов являются раздельный сбор отходов по классам опасности, соблюдение норм временного накопления отходов и их своевременная передача организациям, имеющим лицензию на утилизацию/захоронение данных отходов.

В целях снижения шумового и химического воздействия стоит предусмотреть высадку вдоль основных дорог двухрядной посадки из деревьев и кустарников с высоким удельным весом зеленой массы. Это позволит в 5 раз снизить уровень шума и локализовать загрязнение в пределах посадки. Известно, что лиственные деревья средней густоты (высотой 7-15 м) снижают уровень транспортного шума на 10-20 дБ, что является очень актуальным вопросом для городских поселений. Они же, как уже отмечалось выше, обладают хорошей биопоглощающей способ​ностью автотранспортного загрязнения (газов) и пыли.

9. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду неопределённостей в определении факторов воздействия не выявлено.

10 ВЫВОДЫ

В рамках работы выявлены основные источники антропогенного воздействия на окружающую среду, что позволило оценить изменение экологической ситуации в районе размещения поселка.

Проанализировав масштабы воздействия при функционировании поселка на окружающую среду, можно сделать вывод, что воздействие, на поверхностные воды и геологическую среду незначительно. Уровень воздействия на атмосферу можно принять на основании данных об аналогичных жилых объектах как незначительный. 

В результате проведенной работы сделан вывод о том, что проект генерального плана поселка Западный Сосновского района Челябинской области, выполнен с учётом требований по охране окружающей среды. Процесс эксплуатации не нанесет существенного ущерба окружающей среде, оказывая допустимое воздействие, и не представляет угрозы для здоровья и жизни людей.
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