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        1. Исходные данные для подготовки проектной документации на линейный объект:

- заявление заказчика - Администрация Сосновского муниципального района
- технические условия №515 от 11.07.2014г, выданные  ОАО "Газпром газораспределение Челябинск".

- письмо о продлении технических условий №385 от 18.02.2019г., от ООО "Классик".

- Постановления Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области №1971 от 15.10.2019г о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта газопровода низкого давления в д. Бухарино Сосновского муниципального района Челябинской области.

- отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО "ГеоПласт", система высот балтийская, система координат местная, М1:500, выполненный в 2019г..

Настоящий  проект  разработан  на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями  технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.

Проект выполнен на основании свидетельства о допуске к работам по подготовке документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0996.04-2010-7438022191-П-123 от 29.01.2013г.

выдано НП "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"
               2.Технико-экономическая характеристика линейного объекта.

•  Категория газопровода (табл. 3 СП 62.13330):

- газопровод низкого давления                                                            IV кат.

• Общая (суммарная) протяженность газопровода 

  5580,0м

• Расчетный диаметр (по гидравлическому расчету) ПЭ – ø90; ø110
• Способ прокладки – подземный + надземный 
• Полоса межевания газопровода: 

                                           Ширина                                                          2,0м

                                           длина трассы в плане 
           5580,0м

                                           площадь 

 11150,4м2
                                           площадь выделяемых сервитутов              -
• Полоса отвода (охранная зона, от оси трассы)                                  2,0+2,0м

• Материалы труб для газопровода: полиэтилен ПЭ 100, ГАЗ SDR 11; ГОСТ 50838-2009 и сталь марки 10 по ГОСТ 10704-91 не менее 2-ой категории.
3. Маршрут прохождения трассы планируемых к размещению линейных объектов.


Маршрут прохождения трассы распределительного газопровода выбран согласно топографического плана, выполненного в 2019г. 


Прокладка газопроводов предусмотрена подземной. Трасса газопровода берет начало от подсоединения в ранее запроектированный подводящий газопровод, после ПГБ. Ру 0,002МПа.  Конец трассы планируется у выходов возле участков потребителей с установкой отключающих устройств.

Газопровод проложен в кадастровых кварталах №№ 74:19:0702003; 74:19:0709001; 74:19:0709002; 74:19:0709003; 74:19:0709004; 74:19:0709005; 74:19:0709006; 74:19:0709007; 74:19:0709008; 74:19:0709009; 74:19:0709010; 74:19:0709011; 74:19:0709012; 74:19:0709013; 74:19:0709014; 74:19:0709015; 74:19:0709016; 74:19:0709017; 74:19:0709018; 74:19:0709020 по землям Мирненского сельского поселения.

Трасса газопровода расположена на землях населенных пунктов. При выборе маршрута прохождения трассы линейного объекта – газопровода – выдержаны нормативные расстояния расположения от существующих инженерных коммуникаций согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 


В целях сохранности, для действующего газопровода определена охранная зона. Охранная зона устанавливается вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны от оси газопровода. На земельные участки, входящие в охранные зоны, налагаются ограничения, предусмотренные Постановлением правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».


Возмещение убытков правообладателям земельных участков, на которых будет расположен объект капитального строительства, не предусматривается.


Проектом планировки и межевания территории для расположения линейного объекта не предусматривается:

•сноса зданий и сооружений;

•переноса или реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих в зону проектирования и строительства.
4. Описание проектных решений трассировки линейных объектов.


Линейный объект –  газопровод низкого давления. Газопровод запроектирован подземным способом, надземные участки предусмотрены на выходах газопровода из земли.


Газопровод будет запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100; ГАЗ SDR 11, 17; ГОСТ 50838-2009, надземный - из стальных труб марки 10 по ГОСТ 10704-91 не менее 2-ой категории.


Пересечения существующих газопроводов предусмотрены согласно требованиям СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».


Пересечения с подземными коммуникациями предусмотрены согласно Своду правил СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

5. Проект межевания территории.


В соответствии с границами застроенных территорий определены размеры земельного участка полосы межевания под проектируемый газопровод. Они устанавливаются в размере 2 метров (по 1 метру от оси газопровода с каждой стороны). 


Ориентировочная общая площадь для разработки проекта планировки и межевания составляет: S общ = 11150,4м2. 


Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах №№ 74:19:0702003; 74:19:0709001; 74:19:0709002; 74:19:0709003; 74:19:0709004; 74:19:0709005; 74:19:0709006; 74:19:0709007; 74:19:0709008; 74:19:0709009; 74:19:0709010; 74:19:0709011; 74:19:0709012; 74:19:0709013; 74:19:0709014; 74:19:0709015; 74:19:0709016; 74:19:0709017; 74:19:0709018; 74:19:0709020.

Полоса межевания образует один участок:

ЗУ1 – 11150,4м2 на землях Мирненского сельского поселения, газопровод низкого давления.
 
Полоса отвода проектируемого газопровода границы территорий объектов культурного наследия не пересекает. 


Вид планируемого к размещению линейного объекта - распределительный газопровод низкого давления. 


В проекте планировки и межевания выделена полоса отвода под объект ка-питального строительства (газопровода), шириной 2м.

Общая протяженность газопровода – 5580,0м.

Общая протяженность полосы отвода – 5580,0м.

Общая площадь полосы отвода – 11150,4м².

Размещение иных объектов, кроме линейных объектов газового хозяйства  настоящим проектом не предусмотрено.
6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации.

Настоящий проект разработан на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности экплуатации зданий, строений и сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий
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